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检测委托单

                                                                              SQFY-JL-28-07

检验检测机构名称：石泉县方源建材检验检测有限公司
	委托单位
	石泉县***施工公司或建设公司
	委托编号
	WT-2024-0001

	见证单位
	石泉县***监理公司
	见证人
	（手填）

	工程名称
	石泉县***建设工程
	委托日期
	2024年01月01日

	建设单位
	石泉县***建设公司
	施工单位
	石泉县***施工公司

	检测类别
	(委托检测  □抽样检测
□能力验证  □模拟试验
	工程部位/用途
	水泥混凝土面层

K0+000至K1+000

	样品情况
	序号
	样品

名称
	型号规格
	样品
数量
	产地/生产厂家
	样品描述
	样品编号
	备注

	
	1
	水泥混凝土立方体试件
	150mm*150mm*150mm
强度等级C30
	1组3块
	石泉***公司
	表面平整、无蜂窝麻面、无缺损
	YP-2024-TYH-0001
	成型日期等

	
	2
	水泥混凝土长方体试件
	150mm*150mm*550mm
强度等级4.0MPa
	1组3块
	石泉***公司
	表面平整、无蜂窝麻面、无缺损
	YP-2024-TYH-0002
	成型日期等

	
	3
	水泥混凝土立方体试件
	150mm*150mm*150mm
	1组3块
	石泉***公司
	表面平整、无蜂窝麻面、无缺损
	YP-2024-TYH-0003
	成型日期等

	
	4
	水泥混凝土圆柱体试件
	φ150mm*300mm
	1组3块
	石泉***公司
	表面平整、无蜂窝麻面、无缺损
	YP-2024-TYH-0004
	成型日期等

	
	5
	水泥混凝土抗渗试件
	φ175*φ185*150（mm）
抗渗等级P6
	1组6块
	石泉***公司
	表面平整、无蜂窝麻面、无缺损
	YP-2024-TYH-0005
	成型日期等

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	试验检测项目及依据
	样品编号
	检测参数
	检测依据
	判定依据

	
	YP-2024-TYH-0001
	抗压强度(标准养护28d)
	GB∕T 50081-2019或

JTG 3420-2020
	设计文件或仅提供数据

	
	YP-2024-TYH-0002
	弯拉强度或抗折强度(标准养护28d)
	GB∕T 50081-2019或

JTG 3420-2020
	设计文件或仅提供数据

	
	YP-2024-TYH-0003
	立方体劈裂抗拉强度(标准养护28d)
	GB∕T 50081-2019或

JTG 3420-2020
	仅提供数据

	
	YP-2024-TYH-0004
	圆柱体劈裂抗拉强度(标准养护28d)
	JTG 3420-2020
	仅提供数据

	
	YP-2024-TYH-0005
	抗渗性(标准养护28d)
	GB∕T 50082-2009或

JTG 3420-2020
	设计文件

	
	/
	/
	/
	/

	附加说明
	1、后附产品合格证

2、技术参数详见设计文件
3、其它要求

	报告交付
	(自取  (快递 □代领
	报告份数
	(默认3份   □其他  份

	试验费用（元）
	
	样品处置
	□自取  □退回 

(检测机构处理

	委托人及联系电话
	（手填）
	要求完成日期
	2024年02月05日

	收样人（样品管理员）
	（手填）
	联系电话
	（手填）
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样品检测任务流转单

                                                                    SQFY-JL-28-08

检验检测机构名称：石泉县方源建材检验检测有限公司
	任务单编号
	RW-2024-0001-（多个时用A、B、C)
	要求完成日期
	2024年02月05日

	检测类别
	(委托检测  □抽样检测  □能力验证  □模拟试验

	样品情况

	样品名称
	型号规格
	样品数量
	样品描述
	样品编号

	水泥混凝土立方体试件
	150mm*150mm*150mm
强度等级C30
	1组3块
	表面平整、无蜂窝麻面、无缺损
	YP-2024-TYH-0001

	水泥混凝土长方体试件
	150mm*150mm*550mm
强度等级4.0MPa
	1组3块
	表面平整、无蜂窝麻面、无缺损
	YP-2024-TYH-0002

	水泥混凝土立方体试件
	150mm*150mm*150mm
	1组3块
	表面平整、无蜂窝麻面、无缺损
	YP-2024-TYH-0003

	水泥混凝土圆柱体试件
	φ150mm*300mm
	1组3块
	表面平整、无蜂窝麻面、无缺损
	YP-2024-TYH-0004

	水泥混凝土抗渗试件
	φ175*φ185*150（mm）
抗渗等级P6
	1组6块
	表面平整、无蜂窝麻面、无缺损
	YP-2024-TYH-0005

	/
	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/
	/

	试验检测项目及检测依据

	样品名称
	样品编号
	工程部位/
用途
	检测参数
	检测依据

	水泥混凝土立方体试件
	YP-2024-TYH-0001
	水泥混凝土面层

K0+000至K1+000
	抗压强度(标准养护28d、成型日期)
	GB∕T 50081-2019或

JTG 3420-2020

	水泥混凝土长方体试件
	YP-2024-TYH-0002
	水泥混凝土面层

K0+000至K1+000
	弯拉强度或抗折强度(标准养护28d、成型日期)
	GB∕T 50081-2019或

JTG 3420-2020

	水泥混凝土立方体试件
	YP-2024-TYH-0003
	水泥混凝土面层

K0+000至K1+000
	立方体劈裂抗拉强度(标准养护28d、成型日期)
	GB∕T 50081-2019或

JTG 3420-2020

	水泥混凝土圆柱体试件
	YP-2024-TYH-0004
	水泥混凝土面层

K0+000至K1+000
	圆柱体劈裂抗拉强度(标准养护28d、成型日期)
	JTG 3420-2020

	水泥混凝土抗渗试件
	YP-2024-TYH-0005
	水泥混凝土面层

K0+000至K1+000
	抗渗性(标准养护28d、成型日期)
	GB∕T 50082-2009或

JTG 3420-2020

	/
	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/
	/

	附加说明
	1、后附产品合格证

2、技术参数详见设计文件
3、其它要求

	任务下达人
	（收样员手填）
	接收人
	（检测员手填）
	日期
	（检测员手填）

	样品处理方式
	(清理  □归还
	处理人
	（检测员手填）
	日期
	（检测员手填）


